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UBER DAS UNTERNEHMEN

12 JAHRE ERFAHRUI
HUNDERTE ZUFRIED.

UNTERNEHMEN

UBER DAS UNTERNEHMEN

LIDERPOOL ist ein polnischer Hersteller von Schwimmbadabdeckungen. Die Produktpalette
umfasst SCHWIMMBAD-ROLLLADEN, SICHERHEITSABDECKUNGEN, WINTERABDECKUNGEN und
SCHUTZNETZE.

Das Unternehmen wurde 2011 in Witkowo bei Poznan (Polen) gegriindet.
Die Jahresproduktion umfasst mehr als 5000 Abdeckungen und wachst
standig. LIDERPOOL ist einer der flihrenden Hersteller von
Poolabdeckungen in Europa. Die Produktionsflache betragt 5000 gm
und das Unternehmen erstreckt sich liber eine Flache von {iber 14000 gm.

Von LIDERPOOL hergestellte Poolabdeckungen sind ein geschatztes
Exportprodukt in der Europaischen Union, das iiber ein Netzwerk von
Poolbauunternehmen verkauft wird. Das in den letzten Jahren
erworbene Wissen ist eine wichtige Voraussetzung, um den heutigen
Erfolg und das vorhandene Know-how zu erreichen.

Unsere Erfahrung hilft uns, auf alle Kundenwiinsche einzugehen, indem
wir Produkte von hochster Qualitat anbieten, sowie auch neue Produkte
zu kreieren und zu entwickeln. Der umfangreiche Maschinenpark
umfasst moderne Gerate wie einen Extruder zur Herstellung von PVC-
und PC-Profilen, eine automatisierte Linie zum Kleben und Stapeln von
Profilen, einen Plotter zum prazisen Zuschneiden von Planen und
mobile Hochfrequenz-Schweillgerate, die fiir einen stabilen
Produktionsprozess sorgen mit gleichbleibend hohe Qualitat.

Wir verwenden nur die hochwertigsten Materialien fiir die Produktion:
PVC/PC-Profile aus hochwertigem Granulat, Polycarbonat-Profile,
starke PVC-Gewebe, Edelstahl 316L und eloxierte Aluminiumprofile.
Jedes unserer Produkte wird von qualifizierten Mitarbeitern einer
Endkontrolle unterzogen.

Das LIDERPOOL-Sortiment bietet viele Moglichkeiten, |hren Pool
abzusichern und Energie zu sparen. Unsere Abdeckungen sind ein
wichtiges Element, um die Lebensdauer lhres Pools zu verlangern und
ihn zu einem Ort zu machen, an dem Sie gerne Zeit verbringen.

# TVIULU HiT 2019

LIDERPOOL
Konrad Plucner
w Witkowie

FRSOUST
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PROFILE
SCHWIMMBAD-

e Hygienezertifikat B-BK-60210-0184/18 fiir PVC- und PC-Profile
e Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen (VKF) Hagelschutz: Hagelschutzklassifizierung nach den VKF-
Richtlinien fiir das VKF-Register - Hagelregister VKF-Nr. 27624 fiir Lamellen aus Polycarbonat PC60;
Gutachten im Bereich:
e Hagelwiderstand bezogen auf Funktionalitat: HW 5,
e Hagelwiderstand in optischer Hinsicht: HW 3,
(Beurteilung der Funktionalitat beinhaltet Effizienz hinsichtlich Arbeitsmechanik und Wasserdichtheit)

F ATE ~



FUR DEN
ROLLLADEN

-y

% % INFORMATIONEN s s
’ ——

pa—
PVC P60 S 10
[ —

PC60 poLYCARBONAT 5. 77
~ Tl -

PC60 ANTI-ALGEN 512

ZUBEHOR S 13

Al



PROFILE FUR DEN SCHWIMMBAD-ROLLLADEN

INFORMATIONEN UND WICHTIGE HINWEISE

UBER DAS PRODUKT

Alle unsere Profile haben eine dreijahrige Garantie. Fur ihre Extrusion
verwenden wir nur PVC-Granulat hochster Qualitat.

Die Profile haben punktgeschweifite, geklebte Stopfen, die maschinell in
einer automatisierten Fertigungslinie montiert werden.

Die Dichtheit der Profile verleiht ihnen Auftrieb und lasst sie auf der
Wasseroberflaiche schwimmen. Die Verbindung der Profile erfolgt iber ein
offenes System mit Feder (Doppelhaken) und Nut (offene Hakenkammer).
Ein solches System ermaglicht eine einfache Montage und Demontage
nachfolgender Profile, verleiht gleichzeitig dem gesamten Rollo Steifigkeit
und erschwert zusatzlich das Einsinken unter Gewichtsdruck.

Die Profile in der Kartonverpackung werden zu 6 Stick pro Lage
miteinander verbunden. Zwischen den Lagen sind die Profile mit
Schaumfolie geschiitzt.

Paket Nummer 1 enthalt die Abschlussprofile und zusatzlich optionale
Zubehorteile wie z. B. Pendelgleiter fiir die Uberlaufrinne oder das
Sicherheitssystem.




WICHTIG! WARNUNG VOR UBERHITZUNG

Die PVC-Profile durfen in der Verpackung keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt
werden. Es besteht die Moglichkeit einer Verformung des Uberhitzten Materials aufgrund
fehlender Wasserkiihlung, die nicht durch die Garantie abgedeckt ist.

PROFILE PVC/PC

WICHTIG! SOLARPROFILE

A Solarprofile konnen nicht direkt der Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden, wenn sie nicht im
oder auf dem Wasser liegen und keine Warme abgeben.

A Eine Uberhitzung von Solarprofilen durch Fahrlassigkeit des Kunden oder deren unsachgeméBe
Verwendung schliefit die Geltendmachung von Gewahrleistungsanspruchen aus.

WICHTIG! TRANSPARENTE PROFILE

Bei transparenten Profilen kann der Unterschied in der Lufttemperatur zu Kondensation und
Beschlag im Inneren des Profils fuhren. Dies schrankt die Funktionalitat des Rollladens nicht
ein und stellt keinen Reklamationsgrund dar.

.......



PROFILE FUR ROLLLADENABDECKUNGEN

PVC PROFILE P60 MIT GEKLEBTEN ENDKAPPEN

=2 60 x 14 [mm]

3 JAHRE HERSTELLERGARANTIE

Muster / Farbe der Endkappe

Es handelt sich um ein sehr langlebiges Dreikammerprofil aus
PVC - UV-stabilisiert.

Produktmerkmale:

Profile haben geklebte Endkappen.
Die abgerundete Oberseite des Profils erleichtert die Reinigung.
Die Verbindung der Profile durch den Doppelhakens erhéht die
Stabilitat und Sicherheit der Abdeckung.

¢ Eine spezielle Offnung in der Endkappe erméglicht eine einfache
Demontage der Profile.

Warnung vor Uberhitzung: PVC-Profile diirfen in der

: Verpackung keiner direkten Sonneneinstrahlung

' ausgesetzt werden. Aufgrund fehlender

Wasserkiihlung besteht die Maglichkeit einer

< . Verformung des Uberhitzten Materials, die nicht von
der Garantie abgedeckt wird.

N

a

Wir  haben  alle  Anstrengungen
unternommen, um sicherzustellen, dass
die dargestellten Farben die Farben
unserer Profile so genau wie mdglich
wiedergeben. Aufgrund von grafischen
Verzerrungen van Monitoren,
Grafikkarten und Druckern kdnnen wir
fjedoch  keine  Gewdhr fiir eine
einwandfreie Wiedergabe iibernehmen.
Wir empfehlen thnen, sich

an diephysischen, originalen
LIDERPOOL-Profil-Muster
zu halten.

h l Blau: P6005

* Die Farben der Endkappen
entsprechen den Farben der Profile




PROFILE FUR ROLLLADENABDECKUNGEN

POLYCARBONAT PROFILE PC60 (DREIFACHE EXTRUSION)

Muster / Farbe der Endkappe

SCHWARZ - ART.-NR. PCZ6031

h

| mansparenT_ aTNR_PCZ60N |

TRANSPARENT - GOO11
SCHWARZ - G0031

3 JAHRE HERSTELLERGARANTIE

57 60 x 14 [mm] PC60 3xEXTRUSION

Dieses Polycarbonat-Profil ist eine dreifach extrudierte
Lamelle mit einer zusatzlichen Schutzschicht, die UV-Absorber
enthalt, die das Altern und Vergilben des Profils verhindern und
es auflerdem stof3- und kratzfest machen.

Die abgerundete Oberseite des Profils erleichtert die Reinigung. Die
Verbindung der Profile in Form eines Doppelhakens erhoht die Stabilitat und
Sicherheit der Abdeckung. Ein zusatzlicher Hakensteg in der Hakenkammer
sorgt fiir zusatzliche Steifigkeit und erschwert somit das Einsinken des Profils
unter Gewichtseinwirkung.

Das Profil hat eine Hagelwiderstandsklasse HW5 (Zertifikat VKF
Bern).

Das Profil hat spezielle Anti-Algen-Perforationen in Abstanden
von 18 cm. Die Perforationen ermoglichen es, das Ablagerungen
in den schwer zuganglichen Stellen ausgespiilt werden.

Solar h[au: PC6020

Jusiedsuely 1e10S: [£093d




PROFILE FUR ROLLLADENABDECKUNGEN

POLYCARBONAT PROFILE PC60 "ANTI-ALGEN" (3XxEXTRUSION)

3 JAHRE HERSTELLERGARANTIE

PC60 ANTI-ALGEN 52 60 x 15 [mm] Muster / Farbe der Endkappe

SCHWARZ - ART-NR. PCZ6631

Das Polycarbonatprofil PC60 ,Anti-Algen“ ist eine dreifach
extrudierte Lamelle mit 4 geschlossenen Kammern und einer
lichtundurchlassigen Hakenkammer mit Doppelhaken.

Eine spezielle Offnung in der Endkappe ermdglicht den
Wasserdurchfluss. Die Verbindung der Profile in Form eines
Doppelhakens erhoht die Stabilitat und Sicherheit der Abdeckung.

Die zusatzliche Schutzschicht enthalt UV-Absorber, die
das Altern und Vergilben des Profils verhindern und es
zudem stofl3- und kratzfest machen.

+ Dieses Solar-Profil absorbiert das Sonnenlicht und
erhoht spirbar die Wassertemperatur im Pool. Auierdem
schiitzen die Lamellen vor Verdunstung und reduzieren

die Heizkosten des Pools.

Dank ihrer besonderen Konstruktion und Eigenschaften
ist diese Lamelle die beste Option zum Schutz vor Algen.




PROFILE FUR ROLLLADENABDECKUNGEN

ZUBEHOR UND ZUSATZLICHE LEISTUNGEN FUR ROLLADENABDECKUNGEN

Optional TREPPENAUSSCHNITT

Im Rahmen der Individualisierung des Rollladens ist es
moglich, Profile auf die Grofe der Beckentreppe in
verschiedenen Formen zuzuschneiden:

PROFILE PVC/PC

Zuschnitt fiir Romertreppe S ART-NR D3001
Zuschnitt fiir gerade Treppe S ART-NR D3005
Zuschnitt fiir das Ovalbecken S ART-NR D3001B

Optional AUSSCHNITT FUR LEITER / SKIMMER

Im Rahmen der Individualisierung des Rollladens ist es

FF maglich, Profile an die Grofie der Poolleiter anzupassen:

Leiterausschnitt B ART-NR D3002
Ausschnitt fiir Skimmer oder Diise =N ART-NR D3002B

Optional SICHERHEITSSYSTEM

Das Sicherheitssystem besteht aus einem Gurt und einem
’ Sicherheitsverschluss.
77 Fiir Becken mit einer Innenbreite bis 2,5 m empfehlen wir 4 Sets, bis
v : | I 3,5 m Breite 6 Sets des Sicherheitssystems.

‘ Sicherheitssystem (1 Set) S ART-NR. D3003
L—

Fiihrung in Form eines Stiftes (Pendelgleiter) fiir Becken mit
langsseitiger Uberlaufrinne.
\ Ein Set besteht aus 2 Stiick (1 Stck. / Seite). Der Mindestabstand der

Optional ROLLLADENFUHRUNG BEI UBERLAUFRINNE
Z:!“{ Pendelgleiter betragt 3 m entlang der Beckenladnge.
W -

./o.-
: q Pendelgleiter (1 Set) S ART-NR D3004
" Frontabweiser, stirnseitige Stopper (1 Set) - RGN mes{iif

13
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AUFROLLVORRICHTUNGEN FUR OBERFLUR-ANLAGEN
AUFROLLVORRICHTUNG OBERFLUR MIT HANDKURBEL ,MANUAL"

2 JAHRE HERSTELLERGARANTIE

MODELL MANUAL Maximales Becken InnenmaR: 8,00 x 4,00 m

Aufrollvorrichtung Oberflur mit Handkurbel. Welle aus eloxiertem
Aluminium mit @125 mm. Lackierte Stiitzen aus Edelstahl, pulverbeschichtet.
Alle Verankerungs- und Montageelemente sind im Set enthalten.

Die Stiitzen sind standardmaBig weif} lackiert. Sie kdnnen jede Farbe
aus der RAL-Palette ohne Aufpreis wahlen.

AufBerdem enthélt das Set ein Kurbelgetriebe mit Aluminiumkurbel
sowie einen speziellen Adapter, der es lhnen ermdglicht, das
Getriebe mit einem Akkuschrauber zu steuern.




AUFROLLVORRICHTUNGEN FUR OBERFLUR-ANLAGEN
AUFROLLVORRICHTUNG OBERFLUR MIT ELEKTRISCHEM ROHRMOTOR ,STANDARD*

2 JAHRE HERSTELLERGARANTIE

Querschnitt der Stutze Max. Becken InnenmaR: 10,00 x 5,00 m MODELL STANDARD

5

ART-NR WBESI02

AUFROLLYORRICHTUNG OBERFLUR

Elektrische Aufrollvorrichtung mit einem Rohrmotor (24V, 120Nm) und
integrierten Endschaltern. Welle aus eloxiertem Aluminium mit @125 mm.

Lackierte Stiitzen aus Edelstahl, pulverbeschichtet. Die 230/24V-Steuerung
sowie alle Verankerungs- und Befestigungselemente sind im Set enthalten.

Die Stiitzen sind standardmaBig weif} lackiert. Sie konnen jede
Farbe aus der RAL-Palette ohne Aufpreis wahlen.

Die Aufrollvorrichtung hat einen Schlisselschalter mit 3
Schaltpositionen.




AUFROLLVORRICHTUNGEN FUR OBERFLUR-ANLAGEN
AUFROLLVORRICHTUNG OBERFLUR MIT ELEKTR. ROHRMOTOR ,STEEL

2 JAHRE HERSTELLERGARANTIE

MODELL STEEL Maximales Becken InnenmaR: 15,00 x 6,00 m Querschnitt der Stitze

" [—

Elektrische Aufrollvorrichtung mit einem Rohrmotor (24V, 120Nm) und
integrierten Endschaltern. Welle aus Edelstahl 316L mit @156 mm. Lackierte
Stiitzen aus Edelstahl, pulverbeschichtet. Die 230/24V-Steuerung sowie alle
Verankerungs- und Befestigungselemente sind im Set enthalten.

T
= Die Stiitzen sind standardmagig weif} lackiert. Sie kdnnen jede Farbe

‘% aus der RAL-Palette ohne Aufpreis wahlen.

Die Aufrollvorrichtung hat einen Schliisselschalter mit 3 ]
Schaltpositionen.




AUFROLLVORRICHTUNGEN FUR OBERFLUR-ANLAGEN
AUFROLLVORRICHTUNG OBERFLUR MIT ELEKTRISCHEM ROHRMOTOR ,EXCLUSIV*

2 JAHRE HERSTELLERGARANTIE

Querschnitt der Stiitze Max. Becken InnenmaR: 10,00 x 5,00 m MODELL EXCLUSIV

AUFROLLVORRICHTUNG OBERFLUR

Elektrische Aufrollvorrichtung mit einem Rohrmotor (24V, 120Nm) und
integrierten Endschaltern. Welle aus eloxiertem Aluminium mit @125 mm.
Die Stitzen sind aus geschliffenem Edelstahl. Die 230/24V-Steuerung
sowie alle Verankerungs- und Befestigungselemente sind im Set enthalten.

Die Aufrollvorrichtung hat einen Schlisselschalter mit 3
Schaltpositionen.




AUFROLLVORRICHTUNGEN FUR OBERFLUR-ANLAGEN

AUFROLLVORRICHTUNG OBERFLUR MIT ELEKTR. ROHRMOTOR ,BOX*

2 JAHRE HERSTELLERGARANTIE

MODELL BOX (EINBAUKASTEN) Maximales Becken InnenmaR: 10,00 x 5,00
T —— e d =z

ART.-NR. WBE5104

Elektrische Aufrollvorrichtung mit einem Rohrmotor (24V, 120Nm) und integrierten Endschaltern. Welle aus
eloxiertem Aluminium mit @125 mm. Die Rahmenkonstruktion fiir die Bank ist aus Edelstahl 316L. Die
230/24V-Steuerung sowie alle Verankerungs- und Befestigungselemente sind im Set enthalten.

Die Seitenbleche der Rahmenkonstruktion am Einbaukasten (Revisionen)
bestehen aus Edelstahl 316L und sind standardmafBig weil}
pulverbeschichtet. Sie konnen jede Farbe aus der RAL-Palette ohne
Aufpreis wahlen.

Die Aufrollvorrichtung hat einen Schliisselschalter mit 3 Schaltpositionen.

Der Preis fiir die Rahmenkonstruktion ist nicht im Preis der Aufrollvorrichtung
enthalten und wird je nach Beckenbreite extra hinzugerechnet
(Preis fiir 1 lfm x Beckenbreite).

Optional (nicht im Lieferumfang enthalten)

Verkleidung mit

) Verkleidung mit PVC-Profilen P60 (in
exotischem Holz (IPE)

: ; . den Farben: weil}, hellgrau, vanilla,
- nicht im Preis der Kéi blau) ikt im. Prdis d
Aufrollvorrichtung eige, nlal] - MEham: PEsis: Ger
enthalten. Aufrollvorrichtung enthalten.




AUFROLLVORRICHTUNGEN FUR OBERFLUR-ANLAGEN
AUFROLLVORRICHTUNG OBERFLUR MIT ELEKTRISCHEM ROHRMOTOR ,MOBIL*

2 JAHRE HERSTELLERGARANTIE

Maximales Becken InnenmaR: 10,00 x 5,00 m MODELL MOBIL

Elektrische mobile Aufrollvorrichtung mit einem Rohrmotor (24V, 120Nm) und integrierten Endschaltern.
Welle aus eloxiertem Aluminium mit @125 mm. Lackierte oder geschliffene Edelstahlstiitzen. Die 230/24V-
Steuerung sowie alle Verankerungs- und Befestigungselemente sind im Set enthalten.
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Fiir die Option lackierter Stiitzen ist es moglich, jede Farbe
aus der RAL-Palette ohne Aufpreis zu wahlen.

Die Aufrollvorrichtung hat einen Schliisselschalter mit 3
Schaltpositionen.

Das Set beinhaltet ein Spiralkabel (3 m Lange) mit den
passenden Steckdosen.

Die Stiitzen sind mit Kunststoffradern ausgestattet, wodurch
sich der Rollladen auf speziellen Schienen frei liber das
Becken bewegen kann.

Die Fiihrungs-Schienen aus Edelstahl 316L sind im Preis des
Aufrollvorrichtung bis 3 Meter enthalten. Ab dieser Lange wird ein Aufpreis
berechnet (Preis fir 1 Ifm x Schienenldnge). Die Schienen haben spezielle
Stopper, die den Bewegungsbereich der Aufrollvorrichtung begrenzen.




AUFROLLVOR-
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AUFROLLVORRICHTUNGEN FUR UNTERFLUR-ANLAGEN

MIT ROHRMOTOR MODELL ,UNI*

2 JAHRE HERSTELLERGARANTIE

MODELL UNI Variante mit Rohrmotor (unter Wasser)

WU(5201/5202/5203/5204)

Aufrollvorrichtung mit 24V Rohrmotor (170/250/500/900 [Nm]) und Motor-Kabel 10 m Lange. Welle 154 mm
und ein Satz Flansche (Wellenbefestigung) aus Edelstahl 316L. Der 230/24V-Controller sowie Verankerungs-
und Befestigungselemente sind im Set enthalten.

Aufgrund der Motorleistung unterscheiden wir folgende Varianten der
Aufrollvorrichtung Modell UNI:

Modell Uni 170 Nm - s\ S-vAy)

Modell Uni 250 Nm - Bap GERL 8sydiy)

Modell Uni 500 Nm - s \aR 8 Vi)
Modell Uni 900 Nm - s AR 8 v{i)

Die Aufrollvorrichtung hat einen Schliisselschalter mit 3 Schaltpositionen.

Das Set beinhaltet einen kompletten Satz Flansche mit Befestigungssatz. Die Flansche sind in verschiedenen
Varianten erhaltlich, die sowohl an Beton- als auch an Polypropylen- oder Polyesterbecken angepasst sind. Eine
detaillierte Beschreibung der Flansche finden Sie im Kapitel > MONTAGEELEMENTE FUR AUFROLLVORRICHTUNGEN.




AUFROLLVORRICHTUNGEN FUR UNTERFLUR-ANLAGEN
MIT AUSSENMOTOR - ,UNI-Z“

2 JAHRE HERSTELLERGARANTIE

Variante mit AuBenmotor MODELL U Nl—Z

T e T L

WUZ(120/250/500/900) -

Aufrollvorrichtung Unterflur mit externem Motor 24V (120/250/500/900 [Nm]) fiir Montage in einem
Trockenschacht und Motor-Kabel 10 m Lange. Welle @154 mm und ein Satz Flansche (Wellenbefestigung) aus
Edelstahl 316L. Der 230/24V-Controller sowie Verankerungs- und Befestigungselemente sind im Set enthalten.

Aufgrund der Motorleistung unterscheiden wir folgende Varianten
der Aufrollvorrichtung Modell Uni-Z:

e Modell UniZ 120 Nm - ART.-NR. WUZ120

e Modell UniZ 250 Nm - [ s 0raksti)

e Modell UniZ 500 Nm - [5e Via) 0rasife)

e Modell UniZ 900 Nm - G GaRLL a0

® Die Aufrollvorrichtung hat einen Schliisselschalter mit 3 Schaltpositionen.

Zusitzlich zu den speziellen Flansch-Sets enthilt das Set auch eine Ubergangshiilse fiir die Wanddurchfiihrung
zum Trockenbecken und einen Flansch aus Edelstahl 316L fiir die externe Befestigung des Motors im
Trockenschacht. Eine detaillierte Beschreibung der Flansche finden Sie im Kapitel > MONTAGEELEMENTE FUR
AUFROLLVORRICHTUNGEN.

AUFROLLVORRICHTUNG UNTERFLUR



AUFROLLVORRICHTUNGEN FUR UNTERFLUR-ANLAGEN

MONTAGEVARIANTEN UNTERFLUR (ZEICHNUNGEN)

ZEICHNUNG 1 Variante fiir Becken mit unten liegender Nische

Durch den Auftrieb der Lamellen bewegt sich der
Rollladen von der Wickelwelle direkt nach oben auf die
Fihrungsrollen an der schriagen Nischen-Decke (min.
120°).

Durch die Fihrungsrollen werden die Lamellen
kollisionsfrei in die richtige Richtung gefiihrt.

Der Zugang zur Beckennische ist mit einer Trennwand
gesichert. Diese Trennwand besteht aus zwei
Edelstahlbalken, an denen die PVC-Paneele aufgehangt
sind.

ZEICHNUNG 2

Die Welle mit dem Rollladen befindet sich im oben liegenden
Schacht.

Die an die Wasseroberflache geschobenen Lamellen treten aus
und legen sich mit Hilfe von installierten Flihrungsblechen zum
anderen Beckenende hin ab.

Zeichnung 2 zeigt die Konstruktion der Schachtabdeckung die
aus einem tragenden Balken und Abdeckung fiir die
Rollladenkammer mit Holzpaneelen (Ipe).

ZE|CHN U N G 3 Variante flir Becken mit oben liegendem Schacht -#2

Die Welle mit dem Rollladen befindet sich im oben liegenden Schacht.

Die an die Wasseroberflache geschobenen Lamellen treten aus und
legen sich mit Hilfe von installierten Fiihrungsblechen zum anderen
Beckenende hin ab.

Der Zugang zum Wellenschacht kann auf mehrere Arten gesichert
werden. Zeichnung 3 zeigt die Trennwandkonstruktion bestehend aus
2 Edelstahlbalken und PVC-Platten.

Zeichnung 3 zeigt die Trennwandkonstruktion bestehend aus 2
Edelstahlbalken und PVC-Platten.

ZE|CHN U N G A Variante fiir einfache Becken (Rollladen ohne Verkleidung) -#1

Die Welle am Boden des Beckens ohne Verkleidung.
Kostengiinstige Lésung, ohne optionale schiitzende Verkleidung.

Eine verwandte Zeichnung ist Zeichnung 5.

2




Alle Zeichnungen sind illustrative Zeichnungen. Eine ausfiihrliche Beschreibung der Konstruktionselemente

finden Sie im Kapitel MONTAGEELEMENTE FUR AUFROLLVORRICHTUNGEN SEITE 30-35.

Variante fiir einfache Becken (Rollladen ohne Verkleidung) -#2 ZE| C H N U N G 5

Die Welle befindet sich direkt unter der Wasseroberflache
ohne jegliche Verkleidung.

Kostengiinstige Losung, ohne optionale schiitzende
Verkleidung.

Eine verwandte Zeichnung ist Zeichnung 4.

ZEICHNUNG 6

Die Welle mit dem Rollladen befindet sich in einer separaten
Kammer.

Der unmittelbar hinter der Treppe liegende Schacht fiir den
Rollladen ist durch eine Plattform-/Abdeckkonstruktion
gesichert.

Der am Tragbalken vorbeilaufende Rollladen wird durch
werkseitig im Balken eingebaute Fiihrungsrollen
kollisionsfrei in die richtige Richtung gefiihrt.

AUFROLLVORRICHTUNG UNTERFLUR

Eine verwandte Zeichnung ist Zeichnung 7.

Variante fiir Becken mit separater Kammer -#2 ZE|CHN U NG 7

Die Welle mit dem Rollladen befindet sich in einer separaten
Kammer.

Der Schacht fir den Rollladen befindet sich direkt im
Beckenboden und ist durch eine Plattform-
/Abdeckkonstruktion gesichert.

Der am Tragbalken vorbeilaufende Rollladen wird durch
werkseitig im Balken eingebaute Fiihrungsrollen kollisionsfrei
in die richtige Richtung gefiihrt.

Eine verwandte Zeichnung ist Zeichnung é.

Variante fiir einfache Becken - Bank ZEICH N UNG 8

Die Welle mit dem Rollladen in einem einfachen Becken,
ohne zusatzliche Kammer, ist mit einer Verkleidung nach
dem Prinzip einer "Bank" gesichert.

Die sogenannte "Bank" wird durch drei Balken mit
obenliegenden und frontseitigen PVC-Platten gesichert, dabei
bildet diese Konstruktion gleichzeitig eine stabile Plattform
oder eine Bank.

Der am Tragbalken vorbeilaufende Rollladen wird durch
werkseitig im Balken eingebaute Fiihrungsrollen
kollisionsfrei in die richtige Richtung gefiihrt.
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MONTAGEELEMENTE FUR AUFROLLVORRICHTUNGEN

KONSTRUKTIONEN UNTERFLUR (SCHACHTABDECKUNG, VERKLEIDUNG)

K001 Gilt fir Montagevarinten nach Zeichnung 1 und 3 (siehe Seiten 26-27)

Trennwandkonstruktion mit Befestigungen aus Edelstahl 316L  Poolbreite max. 6 m

* Konstruktionszusammensetzung: 2 Stiitzbalken aus Edelstahl 316L mit Befestigungen,

* seitliche Verstarkungen, die sogenannte "Leiter", werden nur bei breiten Strukturen
verwendet, die technologisch eine solche Lésung erfordern - ist im Preis inbegriffen,

* Die PVC-Platten fiir die Verkleidung und die Fiihrungsrollen an der schrégen Nische sind
nicht im Set enthalten.

K002 Gilt fiir Montagevarinten nach Zeichnung 6 und 7 (siehe Seiten 26-27)

Trennwandkonstruktion mit Befestigungen aus Edelstahl 316L  Poolbreite max. 6 m

* Konstruktionszusammensetzung: 2 Tragerbalken aus Edelstahl 316L (davon einer mit
Fiihrungsrollen) mit Befestigungselementen (Flansche),

* seitliche Verstarkungen, die sogenannte "Leiter", werden nur bei breiten Strukturen
verwendet, die technologisch eine solche Losung erfordern - ist im Preis inbegriffen,

* Die PVC-Platten fiir die Verkleidung sind nicht im Set enthalten.
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Abdeckung separat zu bestellen (siehe Kapitel: BALKEN FUR UNTERFLURANLAGEN, SONSTIGE
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MONTAGEELEMENTE FUR AUFROLLVORRICHTUNGEN

FLANSCHSATZE FUR AUFROLLVORRICHTUNGEN UNTERFLUR MIT ROHRMOTOR

F] 0 U 0 Befestigungsvariante: an der Wand verankert (Gewindestifte)

Ein kompletter Satz Flansche aus Edelstahl 316L mit
Kabelfiuihrung durch die Beckenwand.

‘\‘ Verwendungszweck: gemauerte Schwimmbecken
- (mit Folie oder Fliesen ausgekleidet)
==

Das Set enthalt: 2 Satze zweiteiliger Flansche mit Dichtungen, ein
Kabelrohr mit Kabeldichtungsschraube, Befestigungselemente
(Schrauben, Unterlegscheiben, Muttern, Diibel).

F1000SK Befestigungsvariante: an der Wand verankert (verschraubt)

Ein kompletter Satz Flansche aus Edelstahl 316L mit
Kabelfiihrung durch die Beckenwand.

Verwendungszweck: gemauerte Schwimmbecken
(mit Folie oder Fliesen ausgekleidet)

Das Set enthdlt: 2 Satze zweiteiliger Flansche mit Dichtungen, ein
Kabelrohr mit Kabeldichtungsschraube, Befestigungselemente
(Schrauben, Unterlegscheiben, Muttern, Diibel).

F1000PP Befestigungsvariante: beidseitig an der Wand montiert (Gewindestifte)

Ein kompletter Satz Flansche aus Edelstahl 316L mit
Kabelfiihrung durch die Beckenwand.

Verwendungszweck: Becken aus Polypropylen (PP),
\\ﬁ Polyester, HDPE-Pools.

Das Set enthdlt: 2 Satze zweiteiliger Flansche mit Dichtungen, ein
kurzes Kabelrohr mit Kabeldichtungsschraube,
Befestigungselemente (Schrauben, Unterlegscheiben, Muttern).

F1I000PPSK Befestigungsvariante: beidseitig an der Wand montiert (verschraubt)

Ein kompletter Satz Flansche aus Edelstahl 316L mit
Kabelfihrung durch die Beckenwand.

Verwendungszweck: Becken aus Polypropylen (PP),
\\‘f) Polyester, HDPE-Pools.

Das Set enthalt: 2 Satze zweiteiliger Flansche mit Dichtungen, ein
kurzes Kabelrohr mit Kabeldichtungsschraube,
Befestigungselemente (Schrauben, Unterlegscheiben, Muttern).




2 JAHRE GARANTIE AUF MONTAGEELEMENTE

Einbauvariante: Einbetonierung in Nassbeton (in Bauphase des Beckens) F1002

Ein kompletter Satz Flansche aus Edelstahl 316L mit
Kabelfuhrung durch die Beckenwand.

Verwendungszweck: gemauerte
Schwimmbecken (zum  Einbetten in
Nassbeton)

Das Set enthilt: 2 Satze zweiteiliger Flansche mit Dichtungen,
ein Kabelrohr mit Kabeldichtungsschraube,
Befestigungselemente (Schrauben, Unterlegscheiben, Muttern).

Befestigungsvariante: geschweifit an die Beckenwand F1000S

Ein kompletter Satz Flansche aus Edelstahl 316L mit

\::x " Kabelfiihrung durch die Beckenwand.
._-"""‘\-'Il/
< = Verwendungszweck: Edelstahlbecken
< \\ (geschweifit)
Das Set enthalt: 2 Satze einteiliger Flansche, ein Kabelrohr
mit Kabeldichtungsschraube, Befestigungselemente zur
Befestigung der Welle.

Kompletter Satz Flansche aus Edelstahl 316L mit Kabelkanalabdeckung. F1000L
: 3 Kompletny zestaw flansz ze stali nierdzewnej 316L z

2a f l ostong przewodu.

S .
w Verwendungszweck: alle Pools (auf den Rand
y des Pools montiert)

Das Set enthdlt: 2 Satze Flansche (Winkelblech) mit
Kabelkanalabdeckung, Befestigungselemente (Schrauben,
Unterlegscheiben, Muttern, Diibel).

Separat / zusétzlich bestellbar SONSTIGE KOMPONENTEN FUR FLANSCHE

Kabeldichtungsschraube aus Edelstahl 316L ARTIKELNUMMER:  F1004
Ein Rohrsatz zum Herausfiihren des Kabels ARTIKELNUMMER: FIOO0OR

MONTAGEELEMENTE
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MONTAGEELEMENTE FUR AUFROLLVORRICHTUNGEN

2 JAHRE GARANTIE AUF MONTAGEELEMENTE

' FLANSCHSATZE FUR AUFROLLVORRICHTUNGEN UNTERFLUR MIT AUSSENMOTOR

F1005 Einbauvariante: Verankerung (Schrauben) mit Wanddurchfiihrung fiir Wellenschaft

Ein kompletter Satz Flansche aus Edelstahl 316L mit mit
Wanddurchfiihrung fiir Wellenschaft durch die Beckenwand.

“‘ Verwendungszweck: gemauerte Schwimmbecken
(mit Folie oder Fliesen ausgekleidet)

Das Set beinhaltet: 2 Satze zweiteiliger Flansche mit Dichtungen, eine
Hiilse fiir die Wanddurchfilhrung des Wellenschaftes (Motorseite),
Befestigungselemente (Schrauben, Unterlegscheiben, Muttern, Diibel).

F1006 Befestigungsvariante: an der Wand verankert (verschraubt)

Kompletter Halterungssatz aus Edelstahl 316L zur Montage des
Aufenmotors auf der Seite des Technikraums (Trockenkammer).

Verwendungszweck: gemauerte Schwimmbecken
(mit Folie oder Fliesen ausgekleidet)

Das Set beinhaltet: eine zweiteilige Motorhalterung mit einstellbarem

Wandabstand, Befestigungselemente (Schrauben, Unterlegscheiben,
Muttern, Diibel).




MONTAGEELEMENTE FUR AUFROLLVORRICHTUNGEN

FLANSCHSATZE FUR BALKEN

2 JAHRE GARANTIE AUF MONTAGEELEMENTE

Befestigungsvariante: an der Wand verankert (Gewindestifte) F2000

Kompletter Flanschsatz fiir Tragerbalken aus Edelstahl 316L.

Verwendungszweck: gemauerte Schwimmbecken (mit
Folie oder Fliesen ausgekleidet)

GroBenvarianten: 100x100 [mm] - WGlEENEYY == =i10]]
100x50 [mm] - ENGlEENEYY=sa oiiyd
80x80 [mm] - WGuESENEYIN=:aoi]iK]
(400 {0 (33100 IR ARTIKELNUMMER: F2004

Befestigungsvariante: beidseitig an der Wand montiert (Gewindestifte) F2000PP

Kompletter Flanschsatz fir Tragerbalken aus Edelstahl 316L.

A Verwendungszweck: Becken aus Polypropylen (PP),
\\f- Polyester, HDPE-Pools.

GroBenvarianten: S0 0GT IE  ARTIKELNUMMER:  F2001PP

100x50 [mm] - ENUEEENVYY = A

80x80 [mm] - WEGulEENVYY Scal e lig]s

120x80 [mm] - UGGV A
Befestigungsvariante: geschweifit an die Beckenwand F2000S

Kompletter Flanschsatz fir Tragerbalken aus Edelstahl 316L.

i/

V\ Verwendungszweck: Edelstahlbecken (geschweifit).
-

GroBenvarianten: (B[PRLDR NI I ARTIKELNUMMER: F2001S
100x50 [mm] - ENGlEENEY Y=z w17
80x80 [mm] - ENlERNENIY =0 200K

120x80 [mm] - BNEENEY Y =z od0[0rAS

Befestigungsvariante: auf dem Poolrand verankert (von oben) FZOOU L

Kompletter Flanschsatz fiir Tragerbalken aus Edelstahl 316L.

>
vg Verwendungszweck: alle Pools (auf den Poolrand
N montiert)

GroBenvarianten: 100x100 [mm] -
100x50 [mm] -
80x80 [mm] -
120x80 [mm] -

MONTAGEELEMENTE
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MONTAGEELEMENTE FUR AUFROLLVORRICHTUNGEN

BALKEN FUR UNTERFLURANLAGEN

2 JAHRE GARANTIE AUF MONTAGEELEMENTE

BALKENKONSTRUKTIONEN UNTERFLUR

Polierte Balken aus Edelstahl 316L, fiir den Einsatz im

Unterflurbereich.

Varianten: 100x50 [mm] bis 3m
100x50 [mm)] bis 4m
100x50 [mm] bis 5m

= ART-NR D4018S

* Flansche sind nicht im Trager enthalten!

Gilt fur Zeichn.: 1,3,6,7.8 (siehe Seite 26-27)

B ART-NR. D4&4017S

Sl ART-NR D4019S

Polierte Balken aus Edelstahl 316L mit Fiihrungsrollen, fiir den

Einsatz im Unterflurbereich.

Varianten: 100x50 [mm] bis 3m
100x50 [mm] bis 4m
100x50 [mm)] bis 5m

S ART-NR.D4018R
S ART-NR D4019R

TRAGERBALKEN FUR ROLLLADENKAMMER

Gilt fiir Zeichnung: 2 (siehe Seite 26-27)

Polierte Balken aus Edelstahl 316L, fiir den Einsatz iiber dem

Wasserspiegel.

Varianten: 100x50
100x50
100x50
100x100
100x100
80x80
80x80
80x80
120x80
120x80

[mm] bis 3m
[mm] bis 4m
[mm] bis 5m
[mm] bis 3m
[mm] bis 4m
[mm] bis 3m
[mm] bis 4m
[mm] bis 5m
[mm] bis 5m
[mm] bis 6m

S ART-NR D4017S
S ART-NR DA4018S
S ART-NR D4019S
ART.-NR DA4012S
S ART-NR. D4013S
S ART-NR. D4020S
ART-NR D4021S
S ART-NR. D4022S
ART.-NR. D4014S
B ART-NR. DA4015S

Lackierte Balken aus Edelstahl 316L, Standardlackierung weil3

- jede RAL-Farbe maglich.

Varianten: 100x50
100x50
100x50
100x100
100x100
120x80
120x80

[mm] bis 3m
[mm] bis 4m
[mm] bis 5m
[mm] bis 3m
[mm] do 4m
[mm] bis 5m
[mm] bis ém

B8 ART-NR D4017
B ART-NR. D4018
B ART-NR DA4019
B ART-NR D4012
B ART-NR. D4013
B ART-NR DA4014
B ART-NR D4015

Lackierte Balken aus Aluminium, Standardlackierung weif} -
jede RAL-Farbe maglich.

Varianten: 100x100 [mm] bis 3m
100x100 [mm] bis 4m

8 ART-NR DA4542ALU

S ART-NR. D4530ALU

by



MONTAGEELEMENTE FUR AUFROLLVORRICHTUNGEN

SONSTIGE KONSTRUKTIONSELEMENTE UND ZUBEHOR
2 JAHRE GARANTIE AUF MONTAGEELEMENTE

Gilt fiir alle Konstruktionen VERKLEIDUNG DER KONSTRUKTION

Die Verkleidung der Konstruktion zur Veredelung mit Fliesen,
Folierung oder Edelholz erhaltlich in folgenden Varianten:

PVC-Platten, Starke 15 mm S ART-NR D4003
Edelstahlblech 316L, Starke 4 mm = ART-NR D4028
IPE-Holz (Wickler-Kammer) = ART-NR D4031

Gilt fur Zeichnung: 1(S. 26-27) und Rollladen Oberflur FUHRUNGSROLLEN

Die Fiihrungsrollen an der schragen Beckennische erméglichen
eine kollisionsfreie Fihrung der Profile in die richtige Richtung.
Hergestellt aus Edelstahl 316L und strapazierfahigem Kunststoff.

Breite Rollen (Rollladen Unterflur) = ART-NR D4059N
Schmale Rollen (Rollladen Unterflur) S ART-NR D4059
Fiihrungsrollen (Rollladen Oberflur) B ART-NR D4059T

e e R b b

STEUERUNGEN

Optional

MONTAGEELEMENTE

Steuerungen fur Schwimmbadrollladen:

5A (Rollladen Oberflur) B ART-NR SBNSA
e 10A (Rollladen Oberflur) S ART-NR SBNIOA

- (7] 170 Nm  (Rollladen Unterflur) B ART-NR STUIT0
250 Nm (Rollladen Unterflur) SN ART-NR STU250

500 Nm (Rollladen Unterflur) = ART-NR STUS00

Optional FERNBED'NUNGEN

Das komplette Rollladen-Fernbedienungsset beinhaltet: eine
Fernbedienung, die mit zwei AAA-Batterien betrieben wird, mit einer
Reichweite von bis zu 40 m, zusammen mit einem Empfanger, der mit
einer Antenne ausgestattet ist. Die Reichweite des BT-Empfangers
betragt 3 bis 20 m.

Fernbedienungs-Set: Sender + Empfianger S ART-NR. RB-K

© Blustooth

conroL - Fernbedienung-Set: Empfanger mit BT-APP. - i AN Ec A RE ¢

APP
Fernbedienung (1 Kanal) B ART-NR. RBI

ART-NR. RRBI

Funkempfanger
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e Hygienezertifikat B-BK-60210-0184/18 fiir PVC-Gewebe =
e Sicherheitsabdeckungen erfiillen die Sicherheitsanforderungen der franzésischen Norm NF P 90-308 —

~ : = /
ACHTUNG! Wir haben alle Anstrengungen unteragmmen, um sicherzistellen, dass die présentierten Farben die Farberruaserer Stoffe so genati wie méglich wiedergeben, Ea——

Aufgrund von grafischen Verzegrungen bei Monitorén-Grafikkarten und Drutkern kannen wir jedocitkeine Gewshr fir eine gmugnafreie Wiedergabe dbernefinen. Wir
empfehlen die Verwendung der pf 1 vaiachen Stoffmuster vorm SQERPOOL. Mele=m
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SICHERHEITSABDECKUNG ROLLSCHUTZ

UBER DAS PRODUKT

UBER DAS PRODUKT

Sicherheitsabdeckungen von LIDERPOOL sind eine kostenglinstige Alternative zu
Schwimmbad-Rollladen. Dieses Produkt ist ganz individuell angepasst, kompakt,
mit maximal vereinfachter Montage, hergestellt aus Materialien hochster Qualitat
und vor allem - SICHER in seiner Verwendung.

Die Sicherheitsabdeckungen bestehen aus einer gewebearmierten Folie
(strapazierfahiges Polyestergewebe mit einer PVC-Beschichtung, 580 g/m2),
sowie aus eloxierten Aluminium-Tragerprofilen (im Abstand von ca. 1,2 m), die an
der gewebearmierten Folie befestigt sind. Das macht die Abdeckung zu einem
verlasslichen Sicherheitsfaktor, um Kinder und Haustiere zu schiitzen. Au3erdem
erfiillt die Abdeckung die Sicherheitsanforderungen der franzosischen Norm NF
P 90-308.

» Wir schneidern Projekte nach MafB." Jedes Projekt wird individuell fir den
Kunden und seinen Pool in den folgenden Modellen hergestellt: STANDARD, TUBE,
SEGMENT oder EXTRA-TOP. Im Rahmen der Individualisierung bieten wir
zusatzliche Optionen, z.B. Leiterausschnitt oder Ausschnitte fiir einen
bestehenden Rollladen, das Hinzufligen eines Treppensegments, das Anpassen
technischer Offnungen und sogar einen Zuschnitt der Abdeckung in Ellipsenform.
Es gibt auch eine Auswahl an Ausfiihrungen, sei es durch eine Uberlappung oder
einen seitlichen Keder. Je nach Hohe/Tiefe des Beckens oder der Art des
Untergrunds stehen auch viele alternative Satze von Abspannungen und
Befestigungen zur Auswahl. Optionale Varianten mit zusatzlichem Schutz vor
starkem Wind und Schnee sind ebenfalls moglich.

Weitere detaillierte Informationen > ZUBEHOR UND MODIFIKATIONEN S. 44




SICHERHEITSABDECKUNG ROLLSCHUTZ
TECHNISCHE DATEN UND FARBEN

PRODUKTSPEZIFIKATION

Hauptvorteile des Produkts:

e Energieeinsparung durch Begrenzung der Wasserverdunstung und
Verringerung des Warmeverlusts. Der Stoff ist bestandig gegen UV-
Strahlung und Temperaturen im Bereich von -30 bis +70 Grad Celsius.

e Technische Offnungen lassen Wasser abflieBen und die glatte Oberfliche
erleichtert die Reinigung der Abdeckung. Die Dichtheit und Stabilitat der
Abdeckung garantieren die Sauberkeit des Pools im Sommer und Winter.

e Einfache schnelle Bedienung und Montage sowie geringe AuBlenmalfie
machen das Produkt kompakt, wahrend die Hochfrequenz-Schweifitechnik
fur eine hohe Reififestigkeit der Abdeckung sorgt.

Verfluighare Farben:

° beige _ EARB-NR O Wir  haben  alle  Anstrengungen
unternommen, um sicherzustellen, dass
® blau B FARB-NR 1 die prisentierten Farben unserer Stoffe
so genau wie moglich wiedergeben

. :
hellgrau FARB-NR _ 2 werden. Aufgrund von  grafischen

FARB-NR 3 Verzerrungen bei Monitoren,

_ Grafikkarten und Druckern konnen wir
FARB-NR 4 Jjedoch  keine Gewshr fir eine

® dunkelgrau

® grin -

e vanilla P FARB-NR. 5 einwandfreie Wedgrgabe tibernehmen.
Wir empfehlen die Verwendung der

® eisgrau S FARB-NR 6 physischen Stoffmuster von LIDERPOOL

SICHERHEITSABDECKUNG




SICHERHEITSABDECKUNG ROLLSCHUTZ
MODELL ,STANDARD”

3 JAHRE HERSTELLERGARANTIE

STANDARD Max. Becken InnenmaR Breite: 5,00 m Ausfihrungsvarianten

Saum
ART-NR 200(0-6)

Keder langsseitig
ART-NR 200(0-6)K

Die Sicherheitsabdeckung in der Ausfuhrung STANDARD
ist die von Kunden am haufigsten gewahlte Losung.

Das Modell hat sichtbare Enden an den mittleren
Tragrohren, die letztendlich auf dem Rand des
Beckens aufliegen, unter Berucksichtigung der
Randauflage von mindestens 20 cm pro Seite.

Die Abdeckung ist in zwei Ausfihrungen
erhaltlich: langsseitig verstarkter
Saum oder langsseitiger Keder.

Das komplétte Montagesatz beinhaltet: Sicherheitsabdeckung, Standard-Spann-/Ankersets (Anzahl
I der Sets proportional zur Beckenbreite), Kurbel 1:3 (Kurbel 1:7 ab 46 m2), spezieller Auszugsgurt zum

schnellen Ausrollen der Abdeckung, komplette Bedienungs- und Montageanleitung.




SICHERHEITSABDECKUNG ROLLSCHUTZ
MODELL ,TUBE”

3 JAHRE HERSTELLERGARANTIE

Ausfihrungsvarianten Max. Becken Innenmal? Breite: 5,00 m li!l:’!

Saum
ART-NR 210(0-6)

Keder ldngsseitig

ART.-NR 210(0-6)K

Bei der Sicherheitsabdeckung in der Ausfiihrung TUBE
sind die mittleren Tragrohre lber die gesamte Breite in
einem Tunnel aus hochfrequent geschweifiter Folie
verkleidet.

Die Abdeckung erfordert eine Randauflage
von mindestens 20 cm auf jeder Seite des
Poolrandes und ist in folgenden
Ausfuhrungen erhaltlich: langsseitig
verstarkter Saum oder

langsseitiger Keder.

T

N\ \'\.
\ N
; T S

Ll
Das komplette Montagesatz beinhaltet: Sicherheitsabdeckung, Standard-Spann-/Ankersets (Anzahl

der Sets proportional zur Beckenbreite), Kurbel 1:3 (Kurbel 1:7 ab 46 m2), spezieller Auszugsgurt
zum schnellen Ausrollen der Abdeckung, komplette Bedienungs- und Montageanleitung.

SICHERHEITSABDECKUNG
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SICHERHEITSABDECKUNG ROLLSCHUTZ
MODELL ,EXTRA-TOP”

3 JAHRE HERSTELLERGARANTIE

EXTRA-TOP Max. Becken InnenmaR Breite: 5,00 m Ausfuhrungsvarianten

Saum

ART-NR 220(0-6)

Keder langsseitig
ART.-NR. 220(0-6)K

1
— - 1 "
] : |

Oberseite | Unterseite

Das EXTRA-TOP-Modell ist unsere kompakteste Abdeckung,
da die abgeflachten Tragrohr-Profile letztendlich auf dem
Beckenrand aufliegen (die Randauflage betragt

mindestens 25 cm pro Seite). Die mittleren

Tragrohre befinden sich unter der Abdeckung

und sind somit vollkommen unsichtbar.

Die Abdeckung ist in zwei Ausfiihrungen
erhaltlich: langsseitig verstarkter
Saum oder langsseitiger Keder.

Das komplette Montagesatz beinhaltet: Sicherheitsabdeckung, Standard-Spann-/Ankersets (Anzahl
der Sets proportional zur Beckenbreite), Kurbel 1:3 (Kurbel 1:7 ab 46 m2), spezieller Auszugsgurt
L zum schnellen Ausrollen der Abdeckung, komplette Bedienungs- und Montageanleitung.




SICHERHEITSABDECKUNG ROLLSCHUTZ
MODELL ,SEGMENT"

3 JAHRE HERSTELLERGARANTIE

Ausfiihrungsvarianten Max. Becken InnenmaR Breite: 5,00 m SEGMENT

Ohne Saum

ART-NR 200(0-6)SE

|
. ‘ ==

Die Sicherheitsabdeckung SEGMENT zeichnet sich durch
die Maglichkeit aus, das die einzelnen Planensegmente
ausgetauscht werden konnen. Das wird moglich, da

die Planensegmente mit einem dicken Keder
e — gefertigt sind und in die Tragrohr-Profile

eingefugt werden kdnnen.

Die Abdeckung erfordert eine Randauflage

von mindestens 20 cm auf jeder Seite

des Poolrandes und kann an den

Langsseiten nur ohne Saum

—_————) und ohne Keder gefertigt

werden.

SICHERHEITSABDECKUNG

————

Das komplette Montagesatz beinhaltet: Sicherheitsabdeckung, Standard-Spann-/Ankersets (Anzahl
der Sets proportional zur Beckenbreite), Kurbel 1:3 (Kurbel 1:7 ab 46 m2), spezieller Auszugsgurt
zum schnellen Ausrollen der Abdeckung, komplette Bedienungs- und Montageanleitung.



SICHERHEITSABDECKUNG ROLLSCHUTZ

ZUBEHOR UND MODIFIKATIONEN

OPTIONALE WINDSICHERUNG

Windsicherung zur Befestigung an den Lingsseiten (Osen)

1 Set bestehend aus 2 Stck. Gummispanner, 2  Stck.
hochfrequenzverschweifite Osen (eine pro Seite), 2 Stck. versenkbare
Bodenanker aus Edelstahl

Gilt fiir alle Modelle mit Saum und fiir Modell SEGMENT: ART.-NR. B2363

Windsicherung zur Befestigung an den Langsseiten mit Keder
1 Set bestehend aus 2 Stck. Gummispanner, 2 Stck. Kederklemmen, 2
Stck. versenkbare Bodenanker aus Edelstahl

Gilt fiir alle Modelle mit lngsseitigem Keder: ART.-NR. B2363K

Windsicherung zur Befestigung an der Langsseite der Abdeckung
(Spanngurt wird durch das Tragrohr gezogen)

1 Set bestehend aus 1 Stck. Spanngurt (eingezogen im Mittelrohr), 1 Stck.
Ratsche aus Edelstahl , 2 Stck. versenkbare Bodenanker aus Edelstahl

Gilt fiir alle Modelle aufler Modell EXTRA-TOP: ART.-NR. B2360

ZUBEHOR UND MODIFIKATIONEN

Zuschnitt rechteckige Treppe
Ein zusatzliches Abdeckelement fiir eine rechteckige Treppe,
abgeschlossen mit einem Profil mit Spannelementen.

Erhéltlich fir alle Modelle: ART-NR. B2383

Leiterausschnitt
Die Option umfasst einen individuellen Ausschnitt fiir die Leiter, der mit
einer verstarkten Schicht aus PVC-Gewebe versehen ist.

Erhéltlich fiir alle Modelle: ART.-NR. B2394

Ausschnitt fiir Rollladenpfosten

Die Option beinhaltet einen individuellen Eck-Ausschnitt, der mit einer
verstarkten Schicht aus PVC-Gewebe versehen ist (fiir bestehende
Oberflur-Rollldden).

Erhéltlich fiir alle Modelle: ART.-NR. B2395

Weitere Optionen fiir Zuschnitte / Modifikationen der Abdeckung

Zuschnitt 6-eckig oder stirnseitige Treppe (Trapez): ART-NR. B2384

Zuschnitt fir langsseitige Treppe (Rechteck): ART.-NR. B2385
Zuschnitt 8-eckig (fiir Oval- oder Rundpool): ART-NR B2371

b



* SCHNEELAST-TRAGERSYSTEM: Bei Schneefall sind Schneelasttrager erforderlich, um die Tragfahigkeit
des Rollschutzes bei Schneelast zu unterstiitzen. Es wird empfohlen, den Niederschlag von der Abdeckung zu

fegen und Vorsicht walten zu lassen.Fiir die Schneetragfahigkeit kann, bedingt durch Mangel an exakter
Nachpriifbarkeit, KEINE GEWAHR UBERNOMMEN WERDEN.

AUFROLLSYSTEME

b Zusatzliche Kurbel mit 3:1 Ubersetzung
o (im Montagesatz enthalten, fiir Abdeckungen bis zu 46 m2)

ART-NR. B2222

= Y Zusatzliche Kurbel mit 7:1 Ubersetzung
- T (im Montagesatz enthalten, fiir Abdeckungen ab 46 m2)

Elektrisches Aufrollsystem ,ROLLTROT*
Das Set enthalt: 12V Akku, Ladegerat, kabelgebundenes
Bedienteil, Vierkant-Adapter

ART-NR. B2213

Schneelast-Tragerprofil / Tragerprofil fiir langsseitige Treppen,
gefertigt aus Edelstahl 316L, 100 x 50 mm, Anordnung in
Beckenlangsrichtung unterhalb der Tragrohre der Abdeckung (max.
Lange eines einzelnen Balkens: 4 m), inkl. 2 Stck. Beckenrand-
Schutztaschen.

Stutze aus Edelstahl 316L mit Fufiplatte, zur Verwendung
zusammen mit Schneelast-Tragerprofilen.

SICHERHEITSABDECKUNG

Schneelast-Tragerprofil / Tragerprofil fir seitliche Treppen, gefertigt
aus Edelstahl 316L, 100 x 50 mm, Anordnung in Querrichtung des
Beckens unterhalb der Tragrohre der Abdeckung, inkl. 2 Stck.
Beckenrand-Schutztaschen pro Tragerprofil.

ART-NR B2126

Schneelast-Tragerprofil / Tragerprofil fiir seitliche Treppen, gefertigt
aus  eloxiertem  Aluminium mit Elastomerplatten  als
Beckenrandschutz, Anordnung in Querrichtung des Beckens
unterhalb der Tragrohre der Abdeckung.

ART-NR. BZ2126ALU
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SICHERHEITSABDECKUNG ROLLSCHUTZ

ZUBEHOR UND MODIFIKATIONEN

VERANKERUNGSELEMENTE

Standard-Bodenanker fiir die Befestigung im Stein mit 2N
versenkbarem Ankerstift 36 mm und Spannhiilse ¢10 mm aus E — 4

Edelstahl (im Lieferumfang enthalten). "

N

Bodenanker fur die Befestigung in Holz mit versenkbarem o o —
Ankerstift 6 mm und Hiilse 10 mm aus Edelstahl, inkL 3 G )
Senkkopf-Holzschrauben. '

-

ART.-NR. B2343

ZUBEHOR UND MODIFIKATIONEN

Abspanner mit Spannratsche auf Antriebsseite
(im Lieferumfang enthalten)

Verkirzter Abspanner mit Spannratsche auf Antriebsseite

Auszugsgurt mit offener Stegschnalle zum Einhangen in die Schlaufe am
Anfangsrohr auf Antriebsseite (im Lieferumfang enthalten)

Fiir Beckenldnge bis 8 m - Linge Auszugsgurt 18 m: ART-NR B2420
Fiir Beckenlange bis 10 m - Lange Auszugsgurt 22 m:
Fiir Beckenldnge iiber 10 m - Linge Auszugsgurt 25 m: [ z{E\ s =741V

Beschlage fiir Abspannungen auf der Seite des Antriebsprofils
(im Lieferumfang enthalten)

Beschlag rechteckig fiir Abspanner auf Antriebsseite: ART-NR. B2402
Beschlag mit Flachhaken fiir verkiirzten Abspanner: ART-NR B2404

Beschlage fiir Abspannungen auf der Fixseite / Lagerseite
(im Lieferumfang enthalten)

Abspannbeschlag Fixseite / Lagerseite: ART-NR B2401

Verkiirzter Abspannbeschlag Fixseite (D-Ring): ART-NR. B2406

o




WEITERE ERSATZTEILE

Geschlossene Endkappe fir Endrohr

ART-NR B2410

Offene Endkappe fir Antriebsrohr

ART.-NR.  B2411

Endkappe fiir mittleres Tragrohr (Rundrohr)

ART-NR. B2412N

Elastomerplatte (Beckenrandschutz) mit Befestigungsmaterial

ART-NR B2413

ZUSATZLEISTUNGEN

Verlangerung mit Vierkant-Nocken fiir achteckige oder
sechseckige Abdeckungen. Das Set enthalt 2 Stiick, eins fur
jede Profilseite.

ART-NR B2303

Vorbereitungsset fiir seitliche Befestigung: zwei Osen (eine pro
Abdeckungsseite) Hochfrequenz geschweifit.

ART-NR. B2364

SICHERHEITSABDECKUNG
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e Hygienezertifikat B-BK-60210-0184/18 fiir PVC-Gewebe e
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ACHTUNG! Wir haben alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die prasentierten Farben die Farben unserer Stoffe so genau wie maglich wiedergeben. "
Aufgrund ven grafischen Verzerrungen bei Monitoren, Grafikkarten und Druckern kdnnen wir jedach keine Gewahr fiir eine einwandfreie Wedergabe (ibernehmen. Wir 1l|
empfehien die Verwendung der physischen Stoffmuster von LIDERPOOL '
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ABDECKUNG

-
wooe, WINTER / WINTER KEDER S. 50
‘.-—

ZUBEHOR UND MODIFIKATIONEN s 5




- WINTERABDECKUNG
UBER DAS PRODUKT

UBER DAS PRODUKT Winterbaeckung

Die Winterabdeckung ist eine eng anliegende, hochwertige Planenabdeckung,
die den Pool effektiv vor Winterschmutz und mehr schiitzt.

Der robuste Planenstoff der Abdeckung ist ein mit PVC beschichtetes
Polyestergewebe. Das Material ist antibakteriell und UV-bestandig und hat eine
hohe Temperaturbestandigkeit (von -30 ° bis 70 ° C), das Materialgewicht betragt
580 g/m2. Der Rand der Abdeckung wird je nach ausgewdhltem Modell mit
einem hochfrequent geschweifiten Saum oder mit einem hochfrequent
geschweiliten seitlichen Keder angefertigt.

Technische Offnungen leiten schmelzenden Schnee und Wasser effektiv ab,
wahrend rund um die Abdeckung angebrachte Gummispanner fiir die richtige
Befestigung, Windschutz und eine einfache Montage und Demontage sorgen.

Die kompakte Grofie der
zusammengelegten Abdeckung
ermoglicht eine einfache
Aufbewahrung wahrend

der Badesaison. s
G MODELL WINTER
-—
;’ -’ N — e ———
'/

. ...f._ R

I ACHTUNG! Die Winterabdeckung hat eine Randauflage von 35 cm pro Seite!




WINTERABDECKUNG

MODELL ,WINTER” UND ,WINTER KEDER"” - FARBPALETTE

3 JAHRE HERSTELLERGARANTIE

Max. Becken InnenmaRe: 12,00 x 6,00 m MODELL WINTER /WINTER KEDER

Die Winterabdeckung ist in einer breiten Farbpalette, in
den Modellen mit Osen oder mit Keder erhiltlich:

Farben: WINTER: WINTER KEDER:

® beige

e blau

e hellgrau

e dunkelgrau
® griin

® vanilla

® eisgrau

ooodd

WINTERABDECKUNG

Das Komplettset beinhaltet: Winterplane, Gummispanner und Bodenanker zur Befestigung der Plane
(die Anzahl der geschweifiten Carmo-0sen und Spannsets ist abhangig von der Gréfe der Plane)

und die komplette Bedienungs- und Montageanleitung.
51



WINTERABDECKUNG

ZUBEHOR UND MODIFIKATIONEN

ZUSATZLEISTUNGEN Optional erhéltlich fir die Modelle WINTER und WINTER KEDER

Leiterausschnitt mit einer verstarkten Schicht aus PVC-Gewebe. 1 '

(i
il
ART-NR ZIMDO1 3 u

Zuschnitt fir rechteckige Treppen

ART.-NR  ZIMD02 L] f

Schragschnitt der Abdeckung i ol
ART.-NR. ZIMDO3 . [~

6-eckiger Zuschnitt der Abdeckung. Wird auch fir Becken mit i /
romischer Treppe verwendet. 1

ART-NR ZIMDO4 |

8-eckiger Zuschnitt der Abdeckung. Wird auch fir ovale / runde . X : /
Becken verwendet. o s

ART-NR ZIMDO5 | 1

ERSATZTEILE

Bodenanker:
Fir Stein / Beton (inklusive): ART-NR. B2342
Fiir Holz:

Gummispanner:

Fiir Osen (im Lieferumfang des Modells WINTER enthalten): AR 1A = 3410
Fiir Keder (im Lieferumfang des Modells KEDER enthalten):

-
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ACHTUNG! Wir haben alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die prasentierien (=rben'tie Farben unserer Stoffe so genau wie maglich wiedergeben.

Aufgrund von grafischen Verzerrungen bei Monitoren, Grafikkarten und Drtiehers Konnen Wit jedoeh keine Gewshr fiir eine einwandfreie Wedergabe tibernehmen. Wr
empfehlen die Verwendung der physischen Stoffmuster von LIDERPOOL
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SCHUTZNETZ

UBER DAS PRODUKT

Schutznetz

Das Schutznetz schiitzt den Pool vor gréfieren Verschmutzungen in Form von
Herbstlaub, Zweigen usw. Es schiitzt auch Haustiere vor dem Hineinfallen in den
Pool.

Das Netz besteht aus verstarkten Polyestergewebe mit PVC-Beschichtung
(Materialgewicht 275g/m2). Das Material ist antibakteriell und UV-bestéandig und
hat eine hohe Temperatur-bestandigkeit von -30 °C bis +70 °C. Der Rand der
Abdeckung wird je nach ausgewahltem Modell mit einem hochfrequent
geschweiiten Saum oder mit einem hochfrequent geschweifiten seitlichen
Keder angefertigt.

Zusatzlich besteht die Maglichkeit, das Schutznetz mit individuellen
Ausschnitten anzufertigen, z.B. Leiter- / Treppenausschnitt, polygonaler
Zuschnitt (6- oder 8-eckig) und auf Kundenwunsch sogar mit
Sonderanfertigung.

Die kompakte GroBe der ' ’ ,
zusammengelegten Abdeckung e——r _ :
ermaoglicht eine einfache e

Aufbewahrung wahrend —

der Badesaison. =

\ "’/‘i /‘T i

I ACHTUNG! Das Schutznetz hat eine Ra_nda_u_fla_gg von 40 cm pro Seite!




SCHUTZNETZ
MODELL ,CLASSIC” UND ,CLASSIC KEDER” - FARBPALETTE

3 JAHRE HERSTELLERGARANTIE

Max. Becken InnenmaRe: 12,00 x 6,00 m MODELL CLASSIC / CLASSIC KEDER

Das Schutznetz CLASSIC steht in zwei Varianten und drei
Farben zur Auswahl:

Farben: CLASSIC: CLASSIC KEDER:
* blau ART-NR. CLAO1 ART-NR. CLAOIK
* grau : ART-NR CLAO2K
® griin . ART-NR CLAO3K

: % a % o Al
MODELL CLASSIC KEDER B 5
= .
& i >
~7 - -
e = _ - ?\
=

SCHUTINETZ

“ h\ \

Das Komplettset beinhaltet: Schutznetz, Gummispanner und Bodenanker zur Befestigung der Plane
(dle Anzahl der geschweifiten Carmo-0sen und Spannsets ist abhingig von der Grofe der Plane)
: und die komplette Bedlenungs- und Montageanlentung

®
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SCHUTZNETZ

UBER DAS PRODUKT

Schutznetz

Das Schutznetz COMPLEX (PVC 275g/m2) hat als zusatzliche Randverstarkung
einen hochfrequent geschweifiten 40 cm breiten Rand aus PVC beschichtetem
Polyestergewebe (Materialgewicht 580 g/m2).

Das Material ist UV-bestandig und hat eine hohe Temperaturbestandigkeit von -
30 °C bis +70 °C. Die Abdeckung ist in zwei verschiedenen Ausfiihrungen /
Abspannung erhiltlich: d.h. mit einem Saum, geschweiten Osen und
Gummispanner oder mit seitlichem Keder mit Gummispanner und
Kederklemmen.

Zusatzlich besteht die Madaglichkeit, das Schutznetz mit individuellen
Ausschnitten anzufertigen, z.B. Leiter- / Treppenausschnitt, polygonaler
Zuschnitt (6- oder 8-eckig) und auf Kundenwunsch sogar mit
Sonderanfertigung.

Die kompakte GroBe der
zusammengelegten Abdeckung ok
ermoglicht eine einfache By =
Aufbewahrung wahrend

der Badesaison. o=

— lf | ‘1

ACHTUNG! Das Schutznetz hat eine Randauflage von 40 cm pro Seite!
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SCHUTZNETZ
MODELL ,COMPLEX" UND ,COMPLEX KEDER” - FARBPALETTE

3 JAHRE HERSTELLERGARANTIE

Max. Becken InnenmaRe: 12,00 x 6,00 m MODELL COMPLEX / COMPLEX KEDER

Das Schutznetz CLASSIC steht in zwei Varianten und drei
Farben zur Auswahl:

Farben: COMPLEX: COMPLEX KEDER:

e blau S ART.-NR. COMO1 ART-NR. COMOTK
® grau BN ART-NR COMO02 ART.-NR. COMO2K
e griin ART-NR COMO3 ART-NR COMO3K

SCHUTINETZ

Das Komplettset beinhaltet: Schutznetz, Gummispanner und Bodenanker zur Befestigung der Plane
(die Anzahl der geschweifiten Carmo-0sen und Spannsets ist abhangig von der Grofie der Plane)
- und die komplette Bedienungs- und Montageanleitung.

b
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SCHUTZNETZ

ZUBEHOR UND MODIFIKATIONEN

a -

e
- FAVY: N WARS STV [e1=\\ W Optional erhdltlich fiir die Modelle CLASSIC/KEDER und COMPLEX/KEDER

1 1 T 1 1
f

Leiterausschnitt mit einer verstarkten Schicht aus PVC-Gewebe.

ART.-NR. NETDO1

Zuschnitt fur rechteckige Treppen

ART.-NR. NETDO2

Schragschnitt der Abdeckung
ART.-NR. NETDO3

6-eckiger Zuschnitt der Abdeckung. Wird auch fir Becken mit
romischer Treppe verwendet.

ART-NR. NETDO4

8-eckiger Zuschnitt der Abdeckung. Wird auch fiir ovale / runde
Becken verwendet.

ART.-NR NETDO5

ERSATZTEILE

Bodenanker:
Fir Stein / Beton (inklusive): ART-NR. B2342
Fiir Holz:

Gummispanner:

Fiir Osen (im Lieferumfang des Modells WINTER enthalten):
Fiir Keder (im Lieferumfang des Modells KEDER enthalten):

o
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